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www.protektor.com



Alle Profile in Edelstahl sind 
in verschiedenen RAL-Farben 
auf Anfrage lieferbar.

Klinkerfassaden sind eine großartige Alter-
native, wenn es besonders wetterfest und 
über viele Jahre beständig sein soll.  
Mischfassaden mit Klinker und Putz bieten 
aber auch eine hervorragende Möglichkeit 
für eine hochwertige, attraktive und interes-
sante Fassadengestaltung – weg vom  
typischen Fassaden-Einerlei. Und das bei 
WDVS-Fassaden wie auch bei Fassaden  
mit monolithischem Mauerwerk.

Aber natürlich sind dabei auch einige Be-
sonderheiten zu beachten. Das gilt sowohl 
bei der Ausführung des WDVS entsprechend 
den Vorgaben der Systemzulassung, wie bei 
Ausführung eines Putzsystems inklusive der 
Kanten- und Abschlussprofile. Besondere 
Aufmerksamkeit bedarf die Auswahl und 
Ausführung passender Anschlussdetails  
an andere Bauteile (z.B. Fenster) und auch 
Bereiche (z.B. Sockel) und der Übergang  
von Putz auf Klinker. 

In enger Zusammenarbeit mit der Firma 
Feldhaus wurden durch Protektor hochwer-
tige Detaillösungen erarbeitet, die das  
präzise Arbeiten im Bereich von Ab- und 
Anschlüssen, Übergängen und Kanten 
schneller und einfacher machen, vor allem 
aber für Sicherheit und Dauerhaftigkeit 
sorgen. Damit kommen Sie nicht nur  
besser weg sondern sehen meistens  
auch noch besser aus.  
Na, klinkert’s? 

Variante 1:  
Horizontaler Übergang  
Putz/Riemchen  
mit Feldbegrenzungfuge

HOCHWERTIGE DETAILLÖSUNGEN FÜR 
KLINKER-/PUTZ-MISCHFASSADEN
Für dauerhafte Anschlüsse und Übergänge

1:5 BlattM

Stand 29.11.2018

Inhalt Übergang Putz-Riemchen 2

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1, 49196 Bad Laer
Zentrale +49 (0) 54 24 29 20 0

www.feldhaus-klinker.de

mit Feldbegrenzungsfuge
Vertikalschnitt

Hinweis:
Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mögliche
Ausführung darstellt.  Verwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen
Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen
Systemzulassungen und Merkblättern sind zu beachten. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Dämmstärke variabel

FH_P_DE_V_Putz-Riem-2

Fugendichtband

systemzugehöriger 
Fugendichtstoff (optional) 

systemzugehöriges Klinkerabschlussprofil

Hinterfüllmaterial (PE-Rundschnur)
(optional)

Putzabschlussprofil

Putzabschlussprofil

      Protektor-Profil 3796

      Protektor-Profil 2293/2295

      Protektor-Profil 3796

1:5 BlattM

Stand 29.11.2018

Inhalt Übergang Putz-Riemchen 2

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1, 49196 Bad Laer
Zentrale +49 (0) 54 24 29 20 0

www.feldhaus-klinker.de

mit Feldbegrenzungsfuge
Vertikalschnitt

Hinweis:
Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mögliche
Ausführung darstellt.  Verwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen
Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen
Systemzulassungen und Merkblättern sind zu beachten. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Dämmstärke variabel

FH_P_DE_V_Putz-Riem-2

Dämmstärke variabel



Variante 2:  
Horizontaler Übergang 
Putz/Riemchen  
ohne Feldbegrenzungfuge

ÜBERGANGSPROFILE HORIZONTAL
Profil zeigen

1:5 Blatt

Vertikalschnitt

Hinweis:
Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mögliche
Ausführung darstellt.  Verwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen
Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen
Systemzulassungen und Merkblättern sind zu beachten. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

M

Stand 29.11.2018

Inhalt Übergang Putz-Riemchen 4

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH

www.feldhaus-klinker.de

Nordring 1, 49196 Bad Laer
Zentrale +49 (0) 54 24 29 20 0

FH_P_DE_V_Putz-Riem-4

Fugendichtband

systemzugehöriger 
Fugendichtstoff (optional)

Hinterfüllmaterial 
(PE-Rundschnur) (optional)

Putzabschlussprofil

systemzugehöriges 
Klinkerabschlussprofil

Putzabschlussprofil

      Protektor-Profil 3796

      Protektor-Profil 2293/2295

      Protektor-Profil 3796

	 �Protektor Übergangsprofil 2293/2295
	 �Horizontaler Übergang  

bei Mischfassaden 
Putz/Klinkerriemchen
	 �Klare Trennung zwischen 
Putz und Klinkerfassade  
mit unseren neuen Profilen
	 �Sauberer Abschluss und  

technisch einwandfreier Übergang
	 Optischer Akzent
	� Wasserabführend durch Tropfkante

NEU
IM SORTIMENT

Ausladung:	 20 mm 
Material:	 Edelstahl 
Länge:	 250 cm 
VE:	 10 STB 

20

2293

Ausladung:	 30 mm 
Material:	 Edelstahl 
Länge:	 250 cm 
VE:	 10 STB

30

2295

1:5 Blatt

Vertikalschnitt

Hinweis:
Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mögliche
Ausführung darstellt.  Verwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen
Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen
Systemzulassungen und Merkblättern sind zu beachten. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

M

Stand 29.11.2018

Inhalt Übergang Putz-Riemchen 4

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH

www.feldhaus-klinker.de

Nordring 1, 49196 Bad Laer
Zentrale +49 (0) 54 24 29 20 0

FH_P_DE_V_Putz-Riem-4

Dämmstärke variabel



ÜBERGANGSPROFILE VERTIKAL
Profile für senkrechte Übergänge

Ausladung:	 14 mm 
Material:	 Edelstahl 
Länge:	 250 cm 
VE:	 25 STB 

Ausladung:	 20 mm 
Material:	 Edelstahl 
Länge:	 250 cm 
VE:	 25 STB

Zeigen Sie klare Kante auch bei 
vertikalen Übergängen – ob in  
hochwertiger Edelstahloptik oder  
in passenden RAL-Farbtönen.  
Mit unseren Dehnungsfugenprofilen 
2297 (für 9 mm Riemchen) oder 
2299 (für 14 mm Riemchen).  
Alternativ lassen sich vertikale Über-
gänge an Gebäudertrennfugen auch 
mit Schlaufenprofilen lösen. 

M

Stand 29.11.2018

Inhalt Übergang Riemchen-Putz H2

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH

www.feldhaus-klinker.de

1:5 Blatt

Nordring 1, 49196 Bad Laer
Zentrale +49 (0) 54 24 29 20 0

Horizontalschnitt

Hinweis:
Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mögliche
Ausführung darstellt.  Verwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen
Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen
Systemzulassungen und Merkblättern sind zu beachten. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

mit Gebäudetrennfuge

FH_P_DE_H_Riem-Putz-H2

Fugendichtband

Putzabschlussprofil

Dehnungsfugenprofil

Putzabschlussprofil

      Protektor-Profil 3796

      Protektor-Profil 2297 oder 2299

      Protektor-Profil 3796

14 20

2297 2299

	 �Vertikaler Übergang 
bei Mischfassaden 
Putz/Klinkerriemchen
	 �Klare Trennung zwischen 
Putz und Klinkerfassade  
mit attraktiver Optik
	 �Sauberer Abschluss und  

technisch einwandfreier Übergang
	 Optischer Akzent

NEU
IM SORTIMENT

M

Stand 29.11.2018

Inhalt Übergang Riemchen-Putz H2

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH

www.feldhaus-klinker.de

1:5 Blatt

Nordring 1, 49196 Bad Laer
Zentrale +49 (0) 54 24 29 20 0

Horizontalschnitt

Hinweis:
Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mögliche
Ausführung darstellt.  Verwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen
Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen
Systemzulassungen und Merkblättern sind zu beachten. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

mit Gebäudetrennfuge

FH_P_DE_H_Riem-Putz-H2

Vertikaler Übergang  
Putz/Riemchen  

– Horizontalschnitt –

Dämmstärke variabel



ANSCHLUSSSPROFILE FENSTER
Die sichere Lösung

14

14

30

Ausladung:	 14 mm 
Material:	 Edelstahl 
Länge:	 250, 300 cm 
VE:	 25 STB

Ausladung:	 20 mm 
Material:	 Edelstahl 
Länge:	 300 cm 
VE:	 25 STB

Hochwertig gestaltete Fassaden 
fordern auch absolut sichere, dauer-
hafte und beständige sowie optisch 
ansprechende Anschlüsse an andere 
Bauteile insbesondere an Fenster 
und Türen. Die Protektor Abschluss- 
profile aus Edelstahl begrenzen die 
Klinkerfläche sauber und gerade. 
Die Schlagregendichtheit um  
Fenster-/Türrahmen wird durch ein 
vorkomprimiertes Fugendichtband 
sichergestellt, das auch gleichzeitig 
eine ausreichende Bewegungsauf-
nahme ermöglicht.

3030

M

Stand 29.11.2018

Inhalt Fenster 1 P2

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH

www.feldhaus-klinker.de

bündig mit Mauerwerk, Anschluss Abschlussprofil

1:5 Blatt

Nordring 1, 49196 Bad Laer
Zentrale +49 (0) 54 24 29 20 0

Horizontalschnitt

Hinweis:
Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mögliche
Ausführung darstellt.  Verwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen
Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen
Systemzulassungen und Merkblättern sind zu beachten. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Überdämmung des Fensterprofils 30 mm
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FH_P_DE_H_Fenster-1-P2

Gewebeeckwinkel

Fugendichtband

Abschlussprofil

Anputzdichtleiste

Fugenmörtel

      Protektor-Profil 2231

      Protektor-Profil 37806

      Protektor-Profil 37524

für 9 mm Riemchen

      Protektor-Profil 2232
für 14 mm Riemchen

M

Stand 29.11.2018

Inhalt Übergang Riemchen-Putz H2

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH

www.feldhaus-klinker.de

1:5 Blatt

Nordring 1, 49196 Bad Laer
Zentrale +49 (0) 54 24 29 20 0

Horizontalschnitt

Hinweis:
Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mögliche
Ausführung darstellt.  Verwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen
Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen
Systemzulassungen und Merkblättern sind zu beachten. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

mit Gebäudetrennfuge

FH_P_DE_H_Riem-Putz-H2

Fugendichtband

Putzabschlussprofil

Dehnungsfugenprofil

Putzabschlussprofil

      Protektor-Profil 3796

      Protektor-Profil 2297 oder 2299

      Protektor-Profil 3796

40
20

20

2231 2233

	 �Einsatz bei Anschlüssen  
von Klinkerriemchen  
an andere Bauteile
	 �Klare Trennung und sichere  

Bewegungsaufnahme
	 �Sauberer Abschluss und  

technisch einwandfreier Übergang

3030

M

Stand 29.11.2018

Inhalt Fenster 1 P2

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH

www.feldhaus-klinker.de

bündig mit Mauerwerk, Anschluss Abschlussprofil

1:5 Blatt

Nordring 1, 49196 Bad Laer
Zentrale +49 (0) 54 24 29 20 0

Horizontalschnitt

Hinweis:
Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mögliche
Ausführung darstellt.  Verwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen
Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen
Systemzulassungen und Merkblättern sind zu beachten. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Überdämmung des Fensterprofils 30 mm
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FH_P_DE_H_Fenster-1-P2

Anschlusssprofile 
Fenster



Beim Übergang von der Fassadenfläche in 
den Sockelbereich ist eine gestalterische 
Trennung durch Rücksprung des Sockels 
immer empfehlenswert, da dort von einer 
hohen Beanspruchung durch Spritzwasser 
etc. ausgegangen werden muss.  
Auch bei Klinker-/Putz-Mischfassaden 
empfiehlt sich daher eine Trennung z.B. 
mit dem Wärmebrücken-optimierten  
Sockeleinschubprofil aus PVC.  
NEU, ab sofort auch mit Nähtechnologie 
und optimierter Profilgeometrie in drei 
Varianten mit unterschiedlichen Längen 
des Einschubschenkeln und für Putz- 
dicken von 6 und 10 mm.

SOCKELPROFILE
Klare Trennung ohne Wärmebrücke

	� Einsatz bei Fassaden mit 
Putz, Klinkerriemchen oder  
Mischfassaden
	 �Sauberer Abschluss und  

technisch einwandfreier Übergang
	� Wasserabführend durch Tropfkante 

(ohne sichtbare PVC-Kante)

NEU
JETZT GENÄHT!

Ausladung:	 6 mm 
Material:	 Hart-PVC 
Länge:	 200 cm 
VE:	 15 STB 

Ausladung:	 6 mm 
Material:	 Hart-PVC 
Länge:	 250 cm 
VE:	 15 STB

Ausladung:	 10 mm 
Material:	 Hart-PVC 
Länge:	 250 cm 
VE:	 10 STB
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37500 37501 37503

1:5 BlattM

Stand 29.11.2018

Inhalt Sockel Riemchen

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1, 49196 Bad Laer
Zentrale +49 (0) 54 24 29 20 0

www.feldhaus-klinker.de

mit Versatz, Hauptfassade Putz
Vertikalschnitt

Hinweis:
Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mögliche
Ausführung darstellt.  Verwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen
Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen
Systemzulassungen und Merkblättern sind zu beachten. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
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Noppenbahn mit Vlies

kapillarbrechende, wasserabführende
Schicht, z.B. Kies
(Spitzschutzstreifen mit Dränage
gemäß DIN 4095)

Wandstärke variabel Dämmstärke variabel

>
=

30
0

m
m

FH_P_DE_V_Sockel-Riem-1

Fugendichtband

Einsteckprofil WDVS

Putzabschlussprofil
      Protektor-Profil 3796

      Protektor-Profil 37500

1:5 BlattM

Stand 29.11.2018

Inhalt Sockel Riemchen

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1, 49196 Bad Laer
Zentrale +49 (0) 54 24 29 20 0

www.feldhaus-klinker.de

mit Versatz, Hauptfassade Putz
Vertikalschnitt

Hinweis:
Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mögliche
Ausführung darstellt.  Verwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen
Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen
Systemzulassungen und Merkblättern sind zu beachten. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Gefälle
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ch

Noppenbahn mit Vlies

kapillarbrechende, wasserabführende
Schicht, z.B. Kies
(Spitzschutzstreifen mit Dränage
gemäß DIN 4095)

Wandstärke variabel Dämmstärke variabel
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FH_P_DE_V_Sockel-Riem-1

Dämmstärke variabel

Übergang  
Sockelbereich 



37524
Gewebeeckwinkel aus Hart-PVC, mit 
Abzugskante und alkalibeständigem Glas-
fasergewebe zur Ausbildung von lot- und 
fluchtgerechten, präzisen Gebäudekanten.

3749
Blechanschlussprofil aus PVC mit alkali-
beständigem Glasfasergewebe, speziell 
zur schnellen und technisch einwandfrei-
en Ausbildung von Anschlüssen an Blech-
verwahrungen bei Wärmedämmungen.

3035/3036
�Dehnungsfugenprofile mit 
Weich-PVC-Mittelteil, mit alkali- 
beständigem Glasfasergewebe. 
Bewegungsaufnahme: +/− 5 mm.

Artikel-Nr.... Längen  
(cm)

Putzdicke  
(mm)

Gewebemaße  
(mm)

Werkstoff Verpackung (STB)

3796

250

6

100 PVC weiß

50

3791 10 40

37914 14 40

2241 250 12,5 Edelstahl 15

37524 250 6 100 x 150 PVC weiß 50

3035
250 6 100 x 100 PVC weiß

25

3036 25

3749 250 6 100 PVC weiß 20

PROFIL-SORTIMENT
Für jeden Anschluss das perfekte Profil

1:5 BlattM

Stand 29.11.2018

Inhalt Sockel Riemchen

Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1, 49196 Bad Laer
Zentrale +49 (0) 54 24 29 20 0

www.feldhaus-klinker.de

mit Versatz, Hauptfassade Putz
Vertikalschnitt

Hinweis:
Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mögliche
Ausführung darstellt.  Verwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen
Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen
Systemzulassungen und Merkblättern sind zu beachten. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Gefälle
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Noppenbahn mit Vlies

kapillarbrechende, wasserabführende
Schicht, z.B. Kies
(Spitzschutzstreifen mit Dränage
gemäß DIN 4095)

Wandstärke variabel Dämmstärke variabel
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FH_P_DE_V_Sockel-Riem-1

Fugendichtband

Einsteckprofil WDVS

Putzabschlussprofil
      Protektor-Profil 3796

      Protektor-Profil 37500

2241
Anschlussprofil aus Edelstahl mit Spach-
tellochung und angeformter 15 mm-Schat-
tenfuge für 12,5 mm-Gipskartonplatten.

3796/3791/37914
Putzabschlussprofile aus PVC, mit  
angenähtem alkalibeständigem Glas- 
fasergewebe.

Weitere Protektor-Profillösungen, 
die speziell für Klinker-/Putz-Misch-
fassaden zu empfehlen sind.

Umfangreiche Planungsdetails mit 
speziellen Lösungen für Klinker-/
Putz-Mischfassaden finden Sie auf 
unserer Homepage:

www.protektor.de/de/downloads/
technische-unterlagen



VERTRIEBSGEBIETE

REGION NORD 
fon +49 [0] 7225.9 77.1 20
fax +49 [0] 7225.9 77.3 31

PARTNER MIT KOMPETENZ

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

info@protektor.com
www.protektor.com

AUSLIEFERUNGSLÄGER

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau
fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

WILLEMSEN GMBH
WERKSVERTRETUNGEN
Konrad-Adenauer-Ring 4
D-47167 Duisburg-Neumühl
fon +49 [0] 2 03.9 95 76.0
fax +49 [0] 2 03.9 95 76.90

REGION SÜD
fon +49 [0] 7225.9 77.1 50
fax +49 [0] 7225.9 77.3 33

PROTEKTORWERK
Fachbereich Dachentwässerung
Zusestraße 1
D-25524 Itzehoe/Holstein
fon +49 [0] 48 21.8 04 07.0
fax +49 [0] 48 21.8 04 07.77

PROTEKTORWERK
Gewerbestraße 15
D-15366 Hoppegarten
fon +49 [0] 33 42.39 69.20
fax +49 [0] 33 42.39 69.21

PROTEKTORWERK
Merowingerstr. 15
D-85551 Kirchheim/bei München
fon +49 [0] 89.31 88 04.20
fax +49 [0] 89.31 88 04.22

PROTEKTORWERK
An der Gösel 9
D-04579 Espenhain/OT Pötzschau
fon +49 [0] 3 43 47.8 04.20
fax +49 [0] 3 43 47.8 04.25

Anfahrtsweg unter: www.protektor.com
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